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A ACHTUNG

DIE OBERFLACHEN KONNEN SEHR HEISS WERDEN!
VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE!
Wdhrend der Verbrennung wird Wdrmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberfléichen, von Tiiren, Griffen,
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geriits fiihrt.

Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum wéhrend seines Betriebs fern
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ITALIANO

ATTENZIONE TASSATIVO
PRIMA DI MOVIMENTARE LA STUFA
TOGLIERE IL RIVESTIMENTO

ENGLISH

WARNING
BEFORE HANDLING THE STOVE, THE
COVERING INDICATED MUST BE RE-

FRANCAIS

ATTENTION IMPERATIF
AVANT DE DEPLACER LE POELE,
RETIRER LE REVETEMENT INDIQUE

BEVOR DER OFEN BEWEGT WIRD,
MUSS DIE ANGEZEIGTE VERKLEIDUNG
ENTFERNT WERDEN, UM SCHADEN ZU

ATENCION TAXATIVO
ANTES DE MANEJAR LA ESTUFA QUI-
TE EL REVESTIMIENTO INDICADO
PARA EVITAR DANOS.

INDICATO PER EVITARE DANNI. MOVED TO AVOID DAMAGE. POUR EVITER TOUT DOMMAGE.
DEUTSCH ESPANOL PORTUGUES
ACHTUNG PFLICHT ATENCAO OBRIGATORIO

ANTES DE MOVIMENTAR O
AQUECEDOR, RETIRAR O
REVESTIMENTO INDICADO PARA

ENNE PLIIDI TEISALDAMIST

OBS FJERN DET ANGIVNE DAKSEL,

VERMEIDEN. EVITAR DANOS.
EESTI DANSK HRVATSKI
KOHUSTUSLIK TAHELEPANU OBAVEZNA PAZNJA PRIJE

PREMJESTANJA STEDNJAKA

KANJEM PECI ODSTRANITE OBLOGO
PRIKAZANA ZA PREPRECEVANJE
SKODE.

VOORDAT U DE KACHEL VERPLAATST
VERWIJDER DE AANGEGEVEN KAP
OM SCHADE TE VOO RKOMEN.

EEMALDAGE VOODER INDEN OVNEN FLYTTES x
NAIDATUD KAHJUSTUSTE FOR AT UNDGA SKADE. UKL&%&E%?\\B,';&?E OgTZg'CAECNEJNAO ZA
VALTIMISEKS. :
SLOVENSKI NEDERLANDS POLSKI
OBVEZNA POZOR PRED PREMI- IMPERATIEVE AANDACHT OBOWIAZKOWA UWAGA!

PRZED PRZENIESIENIEM PIECA
ZDEJMIJ OBUDOWE WSKAZANY, ABY
UNIKNAC USZKODZEN.

SLOVENSKE

POVINNA POZOR PRED
PREMIESTNENIM KACHLI ODSTRANTE
OBKLAD OZNACENE, ABY NEDOSLO K

POSKODENIU.

EANHNAZ

YNOXPEQTIKH MPOXOXH
MPIN METAKINHZETE TH XOMIA,
AQAIPEXTE THN ENMENAYXH
ENAEIKNYTAITIA ANOOYTH
ZHMIQN.

LIETUVA

PRIVALOMAS DEMESIS
PRIES PERKELDAMI VIRYKLE,
NUIMKITE APVALKALA
NURODOMA, KAD BUTY ISVENGTA
ZALOS.
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Wir danken lhnen dafiir, dass Sie sich fiir unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale
Heizlésung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefiihl genielSen kénnen, das Ihnen die
Wdérme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich,
dass sie stets beim Geréat bleibt, auch im Falle einer Ubereignung an einen anderen Ei-
gentlimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschadigung oder
Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder lhrem Fachhandler ein weiteres Exemplar
anfordern.

Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter-
nehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, flir den es ausdriicklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder aul8ervertragliche Haftung des Herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung
oder unsachgemaler Verwendung Schaden an Personen, Tieren oder Dingen hervorge-
rufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgefiihrt wer-
den, das die volle Verantwortung fiir die endgiiltige Installation und den sich daraus
ergebenden Betrieb des installierten Produkts libernimmt. Beachtet werden miissen
auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Ge-
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird, sowie die in die-
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Die Verwendung des Gerits muss in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,
nationalen und europaischen Vorschriften erfolgen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die-
ser VorsichtsmafBnahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung priifen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist.
Sollten UnregelmaBigkeiten bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Handler, bei
dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funk-
tion gewahrleisten, diirfen ausschliel3lich gegen Originalersatzteile und nur durch einen

autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT

+ DAS GERAT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT
EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FAHIGKEITEN
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT
WERDEN, SOFERN SIE UBERWACHT WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZUGLICH DES
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SICHEREN GEBRAUCHS DES GERATS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT VERBUNDENEN
GEFAHREN BEWUSST SIND.

¢+ DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER
PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN
BEIM GEBRAUCH DES GERATES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER
VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGEWIESEN.

+ DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFUHRUNG DEM BENUTZER
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFUHRT WERDEN.
+ KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERAT
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

+ DENWARMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN
KORPERTEILEN BERUHREN.

+ ESISTVERBOTEN, ANDERUNGEN AM GERAT VORZUNEHMEN.

¢ NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM PRODUKT KOMMEN,
ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

¢+ DASVERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN
HEISSEN TEILEN DES GERATS IN BERUH-RUNG KOMMT.,

¢+ DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT
ZUGANGLICH SEIN.

+ VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSOFFNUNGEN ZUM
RAUM, INWELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST, ABZUDECKEN ODER DEREN GROSSE
ZU VERKLEINERN.

¢ LASSENSIEBRENNBARETEILEWIE Z.BSP.VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN,
PAPIERETC.NICHT INDERREICHWEITEVON KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN
OHNE AUFSICHT LIEGEN.

+ WAHREND DESNORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTUR
STETS GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLACHEN DES
GERATS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

+ KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LANGEREN
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

¢+ DER GENERATOR IST SO KONZIPIERT, DASS ER SICH UNTER BESONDEREN
BETRIEBSBEDINGUNGEN SELBST REGELT.

+ DER WARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN
(AUCH KRITISCHEN) KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNKTIONIERT. IM FALL VON
SPEZIELL UNGUNSTIGEN WITTERUNGSVERHALTNISSEN (STARKER WIND, FROST)
KONNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WARMERZEUGER
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ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS DIE
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

¢ |M FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR
UND IHREN ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. VERHINDERN
SIE, WENN MOGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALKEN, HOLZDECKE ODER
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

+ DERWARMERZEUGERDARFNICHTZURABFALLVERBRENNUNGBENUTZTWERDEN.
¢ ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN.

+ BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHT MIT DEM PRODUKT IN
KONTAKT KOMMEN LASSEN.

¢ DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN
SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMASSIGKEITEN
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN
CHARAKTERS. GLASUR UND OFENKERAMIK HABEN UNTERSCHIEDLICHE
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCHENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN),
DIE IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAMIK
SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET WERDEN; BEI VERWENDUNG
VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITENWURDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN
UND DIESE HERVORTRETEN LASSEN.

+ DA DASPRODUKT SELBSSTANDIG UBER THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR ODER
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNGEN ZUNDEN KANN,
ISTESSTRENGVERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBAREN GEGENSTAND INNERHALB DERIN
DEMETIKETTMITDENTECHNISCHEN DATENANGEGEBENEN SICHERHEITSABSTANDEN
ZU LASSEN.

+ DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KONNEN EINEM ASTHETISCHEN
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNKTIONALITAT NICHT
BEEINTRACHTIGT.

FACHGERECHTE WARTUNG

Unter fachgerechter Wartung sind Tatigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Ver-
schleil in Grenzen zu halten, sowie eventuellen Storfallen vorsorglich zu begegnen, welche ein
umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre Nutzungsbestimmung nach den Vorschrif-
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gemal Gebrauchs- und Wartungsanleitung
des Herstellers nicht verandert.
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INSTALLATION
ALLGEMEINES

Die Anschlisse flir den Rauchabzug und Wasser mussen von Fachpersonal ausgefiihrt werden, das entsprechend den nationalen
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformitét der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentiimer oder dessen Vertreter gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitatserklarung
der Anlage aushandigen, der beizufiigen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Gerdts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanale, Schornstein usw.);

2) Lichtpause oder Fotografie der Abgasanlagen-Plakette;

3) Anlagebuch ("libretto d'impianto”, wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fiir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.

Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.

Wo vorgesehen, eine Priifung der Abgasemissionen nach der Installation ausfiihren. Die eventuelle Vorbereitung des Entnahmepunkts muss
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.

VEREINBARKEIT
Die Installation im Inneren von Raumen mit Brandgefahr ist verboten. AuBBerdem ist in folgenden Féllen die Installation im Inneren von
Wohnraumen verboten:
1. InRaumen, in denen Flissigbrennstoffgerdte standig oder zeitweise betrieben werden, die die Verbrennungsluft dem Raum entnehmen,
in dem sie installiert sind.
2. In Radumen, in denen Gasgerate vom Typ B fiir die Raumheizung mit oder ohne Warmwassererzeugung anwesend sind und in daran
angrenzenden und verbundenen Rdumen.
3. InRaumen, in denen der wahrend des Betriebs gemessene Unterdruck zwischen Auf3en- und Innenumgebung mehr als 4 Pa betragt.
ANM.: Die dichten Gerdte kdnnen auch in den in den Punkten 1, 2 und 3 dieses Absatzes angegebenen Féllen installiert werden.

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZIMMERWOHNUNGEN

In Badern, Schlafrdaumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlieBlich die raumluftunabhéngige Installation bzw. die Installation von Geréten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von au3en zulassig.

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTANDE

Die Abstellflichen bzw. Abstlitzpunkte missen eine fiir das Gesamtgewicht des Geréts, des
Zubehors und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfahigkeit aufweisen. Sollte der
FuBboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbesténdigem Material zu
verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen wahrend der tiblichen
Reinigungsarbeiten schitzt. Flr den einwandfreien Betrieb muss der Warmeerzeuger vollkommen
waagerecht positioniert werden. Es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren Wande und die
Auflageflache am Boden aus unbrennbarem Material sind.

MINDESTABSTANDE (PELLETOFEN)

ﬁﬁ///&

Die Installation in der Néhe von brennbaren oder warmeempfindlichen Materialien ist = Luftzuleitung
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene Sicherheitsabstédnde eingehalten,
die auf dem Etikett am Anfang des Handbuchs (S.2) angegeben werden. Im Falle von FuBbodenschutz

nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren Abstand von E—— . E——— :
. . = . . B . eacntet werden mussen auch samtliche Gesetze un
mindestens 109 mm (Elnsatz.e ausgeschlossen) emzuhaltgn. 'Bel Produk}en mit hinterem Ve, 6l A Lendes, Healeel, Fioule m
Abstandshalter ist die Installation entlang der Wand ausschlieBlich fir die Riickseite gestattet. | Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerit
installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbuch

VORBEREITUNGEN FUR DIE WARTUNG enthaltenen Anweisungen.

Fur die auBerordentliche Wartung des Produkts konnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden Wéanden zu entfernen.
Dieser Vorgang muss von einem Techniker ausgefiihrt werden, der zur Abtrennung der Abluftkandle der Verbrennungsprodukte und der
anschlieBenden Verbindung berechtigt ist. Fiir die an die hydraulische Anlage angeschlossenen Generatoren muss eine solche Verbindung
zwischen der Anlage selbst und dem Produkt vorgesehen werden, dass in der Phase der von einem zugelassenen Techniker ausgefiihrten
auBerordentlichen Wartung es méglich ist, den Generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.

INSTALLATION DER EINSATZE

Bei einer Installation von Einsdtzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Geréts verhindert werden; zudem darf wéhrend der Entnahme
der Zugang zu den spannungsfiihrenden Teilen nicht mdglich sein.

Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, miissen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes nicht
beschadigt werden oder Kontakt zu heien Teilen haben. Im Falle der Installation in Hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle
SicherheitsmalBnahmen zu beachten, die in den Installationsnormen festgelegt sind.

BELUFTUNG UND DURCHLUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME
Die Beliiftung im Falle eines nicht hermetischen Generators und/oder einer nicht hermetischen Installation muss unter Einhaltung der unten
angegebenen mindesten Querschnittfliche erfolgen (unter Berlicksichtigung des gré3eren Wertes der vorgeschlagenen):

Prozentanteil des freien Offnungsquerschnitts s .
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts AL Ig:er;gfetsutgffsr}:irzgrs‘wert der
des Gerats 9 9
Pelletéfen UNIEN 14785 - 80 cm?
Heizkessel UNI EN 303-5 50% 100 cm?

Unter jeder Bedingung, einschlieBlich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbeliiftung,
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsraumen des Generators und dem AuB3enbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.
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Wenn Gas-Gerate vom Typ B mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss fiir diese eine eigene Beliiftungséffnung
vorhanden sein.
Die Luftzuleitungen missen folgende Anforderungen erfillen:
¢ sie mussen durch Roste, Metallgitter usw. geschiitzt sein, ohne dass dadurch der freie Liiftungsquerschnitt reduziert wird;
* sie missen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten méglich sind;
¢ sie milssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen konnen;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen
(indirekte Beltiftung), sofern diese Zufuhr frei tiber permanente Offnungen stattfindet, die nach au3en fiihren.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager flir brennbare Stoffe benutzt werden, noch fiir Tatigkeiten, die Brandgefahr mit
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebdudes.

RAUCHABZUG
DerWarmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck undistam Austritt mit einem Ventilator fiir den Rauchgasausstof3 ausgestattet. Das Abzugssystem
muss allein flir den Warmeerzeuger zustandig sein; Abziige in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geraten sind nicht zuldssig.
Die Bauteile des Systems fiir den Rauchgasabzug missen je nach zu installierendem Geratetyp ausgewahlt werden, gemaR:
¢ UNI/TS 11278 bei Schachten aus Metall, unter besonderer Berlicksichtigung der Angaben in der Bestimmung.
+ DINEN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schdchten aus anderen Materialien als Metall.
¢ Die Lange des horizontalen Abschnitts muss so gering wie mdoglich sein, auf keinen Fall [anger als 3 Meter. Die Neigung nach oben
betragt mindestens 3 %.
¢ Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlie8lich dessen, der durch den Einsatz des T-Stiicks entsteht, darf hochstens 4 betragen.
¢ Esist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stlick mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
¢ Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem
Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
¢ Dievertikale Leitung kann sich auBerhalb oderinnerhalb des Gebdudes befinden. Wenn der Rauchgaskanaliin einen bereits vorhandenen
Schornstein eingesetzt wird, muss dieser fiir Festbrennstoffe zertifiziert sein.
¢ Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebdudes befindet, muss er stets warmegedammt sein.
+ Die Rauchgaskandle mussen fiir eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Offnung haben.
* Alle Abschnitte der Rauchgasleitung miissen inspektionierbar sein.
+ Fir die Reinigung sind Inspektionsoffnungen vorzusehen.
* Im Falle, dass der Warmeerzeuger eine Abgastemperatur unter 160°C+ Raumtemperatur aufgrund des hohen Leistungsgrads besitzt
(die Techniker konsultieren), muss es absolut bestandig gegen Feuchtigkeit sein.
¢ Ein Rauchgassystem, das nicht den vorherigen Punkten, oder im Allgemeinen nicht dem Gesetz entspricht, kann Ursache fiir das
Auftreten von Kondensationsphanomenen in seinem Inneren sein.

SCHORNSTEINKOPF
Schornsteinkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:
¢ Nutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so grof3 wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
¢ ihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
¢ sie mussen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abflihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

NUR FUR DEUTSCHLAND

AusschlieBllich in Deutschland kann das Produkt an einen gemeinsamen (d. H. Mehrfachbelegung) Schornstein angeschlossen werden,

sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, darunter DIN EN 13384-2, DINV 18T60-1, DIN 18896 und der MFeuV-2007

(Musther-FeUﬁrungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen tberpriift und
enehmigt hat.

XuBerder?’m weisen wir auf folgende An?aben hin, die vom Endverbraucher zu beachten sind:

« Die Heizanlage darf nur mit geschlossenen Tiiren betétigt werden.

. DiedT\%ren un )aIIe Einbauvorrichtungen der Anlage miissen geschlossen bleiben, wenn das Gerat nicht in Betrieb ist (auBer bei Reinigung

und Wartung).

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

Schutz vor Regen und
Wind

Schutz vor Regen und Wind /E

Warmegedammter
Schornstein

Max 3 mt
—3-5% ﬂg Warmegedammtes
T-Stiick mit
L] Kondensatschutz- =—=|| T-Stiick mit Inspektionsdeckel
T-Stlick mit Inspektionsdeckel

Inspektionsdeckel

b

A,

|
T

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Warmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, moglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230V 50 Hz
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.

Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises priifen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann
Betriebsstorungen verursachen, fiir die der Hersteller nicht haftet.

Versorgungsschwankungen tiber 10 % kénnen Betriebsstérungen des Ofens erzeugen.

DEUTSCH 9
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HYDRAULIKANLAGE

In diesem Kapitel sind einige Begriffe beschrieben, die der italienischen Norm UNI 10412-2 (2009) entnommen sind.

Wie zuvor beschrieben, sind bei der Installation sémtliche Gesetze und Vorschriften zu berticksichtigen, die auf Landes-, Regional-, Provinz-
und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird.

Wahrend der Installation des Generators ist es PFLICHT, an der Anlage ein Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks anzubringen.

TABELLE DER VORRICHTUNGEN FUR ANLAGEN MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFASS, DIE IM PRODUKT VORHANDEN UND
NICHT VORHANDEN SIND.

N

Sicherheitsventil

Thermostat zur Steuerung der Umwalzpumpe (wird vom Wasser-Fiihler und vom Programm der Platine verwaltet)

Anzeige der Wassertemperatur (Display)

Druckmesswandler mit Visualisierung auf Display

Automatischer Thermoschalter zur Einstellung (von Programm der Platine verwaltet)

Druckmesswandler mit Alarm Druckwachter Mindest- und Hochstwert

Automatischer Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat) Wasser-Ubertemperatur

Zirkulationsanlage (Pumpe)

DR U NI N NE D N B R RN

Ausdehnungssystem

Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Systems:

¢ Leistung des Warmeerzeugers beziiglich des Warmebedarfs
+ eventuelle Notwendigkeit eines Pufferspeichers

INSTALLATION UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Installation, die beziiglichen Anschliisse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Priifung der korrekten Funktionsweise miissen fachgerecht, unter
Beachtung der sowohl nationalen als auch regionalen und stédtischen geltenden Gesetzgebung, sowie der vorliegenden Anleitungen ausgefiihrt werden.
In Italien muss die Installation von professionell zugelassenem Personal ausgefiihrt werden (ital. MD 22. Januar 2008 Nr.37).

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fiir Schiaden an Gegenstinden und/oder Personen, die durch die Anlage verursacht
werden, ab.

ANLAGENART

¢ Esgibt 2 verschiedene Anlagenarten:
¢ Anlagen mit offenem und Anlagen mit geschlossenem AusdehnungsgefaR.
¢ Das Produkt wurde fiir den Betrieb an Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefa3 entworfen und hergestellt.

(i? BITTE PRUFEN, OB DAS AUSDEHNUNGSGEFASS EINEN VORDRUCK VON 1,5 BAR HAT.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN FUR ANLAGE MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFASS

Gemaf derin Italien geltenden Norm UNI 10412-2 (2009) missen die geschlossenen Anlagen Folgendes besitzen: Sicherheitsventil, Thermostat
zur Steuerung der Umwalzpumpe, Temperaturanzeige, Druckanzeige, automatische Vorrichtung zur Temperaturregelung, automatischer
Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat), Zirkulationssystem, Ausdehnungssystem, in den Warmeerzeuger eingegliedertes
Sicherheitsableitungssystem mit thermischer Ablaufsicherung (selbstauslésend), falls das Gerdt nicht mit einem automatischen
Temperaturregelsystem ausgerustet ist.

10 DEUTSCH
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VORSCHRIFTSGEMASSE ABSTANDE DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Sicherheitstemperaturfiihler missen direkt am Gerat oder im Abstand von nicht mehr als 30 cm vom Vorlaufanschluss angeordnet sein.
Sollten die Warmeerzeuger nicht mit allen Vorrichtungen versehen sein, kénnen die fehlenden an der Vorlaufleitung des Erzeugers in einem
Abstand von hochstens 1 m vom Gerat installiert werden.

KONTROLLEN BEI DER ERSTMALIGEN ZUNDUNG

Vor dem Anschluss des Heizkessels ist fiir Folgendes zu sorgen:

a) Sorgfaltige Spilung aller Leitungen der Anlage, um eventuelle Riickstdnde zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der Anlage
(Pumpen, Ventile, usw.) beeintrachtigen kénnten.

b) Das Unternehmen empfiehlt, in den Ricklauf des Generators einen Magnetfilter zu installieren, der die Lebensdauer des Heizkessels
verlangert, die Beseitigung von Verunreinigungen fordert und die Gesamteffizienz der Anlage erhéht.

AuBerdem wird empfohlen, eine Priifung mit geeigneten Gerdten auszufiihren, um eventuelle Streustrome, die Korrosion verursachen
kénnen, zu kontrollieren.

c) Eine Kontrolle, um zu tberpriifen, ob der Schornstein einen ausreichenden Zug hat und keine Einschniirungen aufweist und ob im
Schornstein keine Rauchabziige anderer Gerdte vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene Leistungsanstiege zu verhindern.
Erst nach dieser Kontrolle darf der Schornsteinanschluss zwischen Kessel und Schornstein montiert werden. Bei bereits vorhandenen
Schornsteinen sollten die Anschliisse tberpriift werden.

VORRICHTUNG GEGEN KONDENSATBILDUNG (VERPFLICHTEND)

Es ist Pflicht, einen angemessenen Kreislauf gegen Kondensatbildung zu erstellen, der eine Riicklauftemperatur von mindestens 55°C gewahrleistet. Das
Kondensbildung verhindernde Ventil zum Beispiel wird im Festbrennstoffwarmeerzeuger verwendet, da es den Kaltwasserriickfluss in den Warmetauscher
verhindert. Durch eine hohe Ricklauftemperatur kann die Effizienz verbessert werden, die Kondensatbildung der Rauchgase wird vermindert und die
Lebensdauer des Generators verlangert. Der Hersteller empfiehlt den Gebrauch des Modells 55°C mit hydraulischen Anschliissen von 1"

Fur Produkte mit Kontrolle der *PWM - Pumpe halt man die Installation bezliglich der Erstellung eines angemessenen Kreislaufs gegen
Kondensatbildung fiir gleichwertig im Falle, dass

- Die Umwalzpumpe des Warmeerzeugers einzig in der Anlage ist, oder

- zwischen dem Warmeerzeuger und der Anlage ein Plattenwdrmetauscher angeordnet ist, oder

- zwischen dem Warmeerzeuger und der Anlage ein hydraulischer Kompensator oder Pufferspeicher besteht (Puffer)

*Das technische Datenblatt auf der Webseite priifen.
Ventil als Zubehor erhaltlich (Option)

DEUTSCH 11
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DETAILS RAFFAELLA IDRO H15-H18 5.0

e @ Auslass Raumluft
- Display
[ YA
fpm—
a =

] !
Turgriff .

/
f
\
\

®

Zugang zum

Aschenkasten Pelletbehalter

: =
AUSIASS «eeverenne =
o

9 ol e Raumluft =

’ y
®
o i i o
3
®
! L
E — i3 Riickstellung i
; - Einlass Verbrennungsluft
MAX 60°C

] 2. af —_—

Rauchgas - § [n ]E}
auslass e
ON/OFF v
Sicherung - . mn
Versorgung ...} @ esl % T3 %
230V i s
HYDRAULISCHE INSTALLATION

T1 Sicherheitsauslass 3 bar
T2 Kessel-Vorlauf/Ausgang
T3 Kessel-Riicklauf/Eingang
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EIGENSCHAFTEN

Wassergehalt Warmetauscher (l) des Thermoprodukts 18.5
Volumen des im Thermoprodukt integrierten AusdehnungsgefaBes (I) *8
Sicherheitsventil 3 bar, im Thermoprodukt integriert JA
Mindest- und Hochstdruckwachter, im Thermoprodukt integriert JA
PWM Umwalzpumpe, im Thermoprodukt integriert JA
Max. Férderhohe Umwalzpumpe (m) 6
*

IN ABHANGIGKEIT VOM WASSERGEHALT DER ANLAGE MUSS EVENTUELL EIN ZUSATZLICHES AUSDEHNUNGSGEFASS INSTALLIERT WERDEN.

(? EINZELHEITEN ZUR INSTALLIERTEN UMWALZPUMPE FINDEN SIE IM HANDBUCH DER HYDRAULIKPLANE.

PRUFUNGEN UND UMSICHTEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

ACHTUNG!
FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB DES GENERATORS MUSS DER DRUCK DER HYDRAULIKANLAGE ZWISCHEN 0,6 UND 2,5 BAR
LIEGEN.

Falls der vom digitalen Druckwachter erfasste Druck unter 0,6 oder iiber 2,5 bar liegt, geht der Kessel in Alarm uber.

Indem man den Wasserdruck erneut innerhalb der Standardwerte bringt, ist es méglich, den Alarm durch Druck der Taste ON/1 fiir 3
Sekundenzuriickzusetzen (Der Alarm kann nur zuriickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist und 15 Minuten nach der
Alarmanzeige vergangen sind)

DER MOTOR FUR DAS LADEN DER PELLETS FUNKTIONIERT NICHT:

Durch die Fillung der Anlage ist es normal, dass Luft im Kreislauf anwesend ist.

Beim 1. Zyklus der Ziindung bewirkt die Bewegung des Wassers eine Verschiebung der Luftblasen und ihr Austreten aus den automatischen
Entliftungséffnungen der Anlage. Dies kann eine Druckminderung und den Eingriff des Mindestdruckwachters verursachen, der den Betrieb
des Motors zur Férderung der Pellets und daher den Betrieb des Warmegenerators unterbricht .

Die Anlage muss entliiftet werden (auch mehrmals), um die Luft zu beseitigen und mit Druck versorgt werden, falls er zu niedrig ist.

Es handelt sich um keine Stérung, sondern um eine normale Erscheinung aufgrund ihrer Aufflillung. Der Installateur muss nach der Auffiillung
unter Verwendung der entsprechenden Entliftungsoffnungen im Kreislauf die Anlage immer sorgféltig entllften und der Maschine die
Funktion "Entliften" ausfiihren lassen. (Nach der ersten Ziindung und bei kalter Maschine muss erneut die Funktion ""Entliiften" aktiviert
werden. - siehe Kapitel "EINSTELLUNGEN")

KOLBENTHERMOSTATE - RUCKSTELLUNGEN

Das Thermostat durch Driicken der entsprechenden Taste zuriicksetzen. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Kundendienstzentrum
auf, wenn das Problem weiterhin besteht. ( sieche Kapitel RUCKSTELLUNGEN).

DEUTSCH 13
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AUFSTELLUNG DES OFENS

Fir den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

ANMERKUNGEN FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB

IN DER STARTPHASE: Deckel des Pellet-Behélters
Der Generator fiihrt eine Kontrolle des Flusses von der Verbrennungsluft in der — =

Phase von START durch. 4
Wenn er Anomalien feststellt, bringt sich der Generator in den Alarmzustand
"ALARM DELTA-P MIN 1".

N
IN DER ZUNDUNGSPHASE: --
sicherstellen, dass die Feuertilire wahrend der Ziindungsphase geschlossen bleibt. \
Im Gegenfall meldet der Ofen \\

"PELLETBEHAELTER SCHLIESSEN" ODER "TUER SCHLIESSEN"
Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tiire zu schlieBBen.

Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der \
Ziindung in den Alarm "UNTERDRUCK ALARM"

IN DER BETRIEBSPHASE:

sicherstellen dass die Feuertiire wahrend der gesamten Phase von BETRIEB
geschlossen bleibt.

Im Gegenfall meldet der Ofen

"PELLETBEHAELTER SCHLIESSEN" ODER "TUER SCHLIESSEN"

Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tiire zu schlieBBen.

Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen in "WARTEN ABKUEHLUNG"

Im Falle, dass die Meldung "DELTA-P MIN" visualisiert wird, erfasst das Gerat
anormale Bedingungen beim Fluss der Verbrennungsluft oder Rauchgasauslass.

Wenn der Zustand sich nicht innerhalb des am Display angegebenen TIMERS /
stabilisiert, bringt sich der Ofen in den Alarmzustand “ALARM DELTA-P MIN 2" ’ /

Feuertlire B -

STB - RUCKSTELLUNG KOLBENTHERMOSTAT SICHERUNG

In der nachfolgenden Abbildung wird die Position des Riickstelltasters : :
dargestellt. Das Thermostat durch Driicken der entsprechenden i el elins elilsmelen Hermeneuing éles Oifens miltl el el e, den

Taste zuriicksetzen. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen | Zustand derSicherung von einem zugelassenen Techniker prifen zu
Kundendienstzentrum auf, wenn das Problem weiterhin besteht. lassen.
LU

O
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sagemehl oder reine Holzabféille (ohne Lackierung) aus Sagewerken, Tischlereien und anderen
Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennstoff ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte
Zusammenhalt der Pellets wird durch eine nattirliche, im Holz enthaltene Substanz gewahrleistet: Lignin.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die Holzrlickstande maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische
Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kWh/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betrdgt die der Pellets
5 kWh/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kg/m?, der Wassergehalt betrdgt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund missen die Pellets nicht abgelagert
werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen nach der 1SO-Norm 17225-2 Sauber halten
(ENplus-A1, DIN Plus oder NF 444 der Kategorie ,NF Hochwertiger
Holzpellet-Biobrennmaterial”) mit der Klasse A1 zertifiziert sein.

UNI EN 303-5 mit folgenden Eigenschaften: Wassergehalt < 12%,
Aschegehalt < 0,5% und unterer Heizwert >17 MJ/kg (im Falle von
Kesseln).

Der Hersteller empfiehlt bei seinen Produkten immer Pellets mit
einem Durchmesser von 6 mm zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine reibungslose Verbrennung zu gewahrleisten, miissen die
Pellets an einem trockenen Ort gelagert werden.

Offnen Sie den Tankdeckel und fiillen Sie die Pellets mithilfe einer
Schitte ein.

DER EINSATZ VON MINDERWERTIGEN PELLETS ODER IRGENDEINEM ANDEREN MATERIAL BESCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN DES GENERATORS UND KANN DEN VERFALL DER GARANTIE UND DER DAMIT VERBUNDENEN
VERANTWORTUNG DES HERSTELLERS BEWIRKEN.

PELLETBEHALTER

Wahrend des Betriebs des Ofens muss der Deckel des Pelletbehélters immer geschlossen bleiben.

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN SACK NICHT DIREKT AUF DEN OFEN ZU STELLEN, UM DEN BEHALTER ZU LADEN!
VERWENDEN SIE IMMER EINE SCHAUFEL, UM DEN BEHALTER ZU LADEN. NICHT AN DER BEHALTERDICHTUNG
& REIBEN ODER GEWICHTE AUF SIE STELLEN. HALTEN SIE DIE AUFLAGEFLACHE DER DICHTUNG DES
BEHALTERDECKELS IMMER GUT SAUBER DICHTUNG OFTERS UBERPRUFEN. NEHMEN SIE IM FALLE VON
VERSCHLECHTERUNG KONTAKT MIT DEM NACHSTLIEGENDEN ZUGELASSENEN TECHNIKER AUF.
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FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung hat man die Moglichkeit, die hauptsachlichen Funktionen des Ofens zu regulieren.

GTIﬁER ’ G.I F \ 3"1‘
CRONO
l . \

m

L\‘ .................. @

e
[ 4

- L M

Sender 7 Modalitat Lufter wahlen*
2 Display 8 Tastenfeld sperren
3 On/Off Ofen (3 Sekunden gedriickt halten) o Celsius / Fahrenheit

. Durch einmaligen Druck der Taste ist es moglich,

4 Set Leistung 10 Chrono freizugeben oder zu deaktivieren

Einstellung Verzégerung der Abschaltung Die Taste

erlaubt, die Abschaltung durch die Programmierung

einer Verzégerung zu verzogern. v
5 Wenn zum Beispiel die Abschaltung in einer Stunde n Reset

eingestellt wird, schaltet sich der Ofen automatisch

beim Ablauf der eingestellten Zeit ab *
6 Set Raumtemperatur 12 Batteriefach

* nicht in diesem Modell vorgesehen
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IKONEN DER FERNBEDIENUNG

Gewabhlte Modalitat des Lifters: * Freigabe Chrono
* Blinkend COMFORT @ Kontrolllampe eingeschaltet = aktiv
Eingeschaltet AUTO Kontrolllampe ausgeschaltet = deaktiviert
OFF TIME Gibt die Ubertragung des Funksignals an
." . .“ "' Eingestellte Verzogerung der Abschaltung * — Ein = wahrend des Funkverkehrs
" - : Aus = kein Funkverkehr
AR Y
D Batterie leer a Tasten gesperrt
.‘. " Eingestellte Leistungsstufe.
’- - Die Leistungsstufe wird statt des Set Raumtemperatur fiir 3 Sekunden visualisiert, nachdem eine der
rF Tasten Set Leistung (4) gedriickt wurde.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Den hinteren Deckel des Batteriefachs entfernen, indem man ihn nach unten
schiebt. Nr.2 Micro-Batterien AAA einsetzen.

Die Batterien unter Beachtung der korrekten Polaritat (+) und (-) einsetzen.
Den Deckel des Batteriefachs schlieBen.

WENN DIE FERNBEDIENUNG AUFGRUND DER ABWESENHEIT VON
BATTERIEN AUSGESCHALTET IST, IST ES MOGLICH, DEN OFEN UBER
DAS BEDIENFELD IM OBEREN TEIL DES OFENS ZU STEUERN. BEIM
AUSTAUSCHEN DERBATTERIEN IST DIE POLARITAT ENTSPRECHEND
DER SYMBOLE IM BATTERIEFACH DER FERNBEDIENUNG ZU
BEACHTEN.

Gebrauchte Batterien enthalten umweltschéddliche Metalle und miissen daher getrennt in besonderen Behéltern entsorgt

m‘ Respektieren Sie die Umwelt!

‘ werden.

RATSCHLAGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FUR
DIE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

+ Die Batterien entnehmen, wenn sie flr ldngeren Zeitraum nicht
verwendet wird.

¢ Beiihrer Verwendung auf den Signalempfanger des Ofens richten.

¢ Die Fernbedienung mit Vorsicht behandeln. Wenn sie nicht verwendet
wird, auf die serienmafig mitegelieferte Basis abstellen.

¢ Die Fernbedienung soll nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in
der Nahe von Warmequellen gelassen werden.

¢ Die Qualitat des Signals kann durch andere IR-Quellen beeinflusst
werden.

DIE FERNBEDIENUNG IST MIT EINEM DISPLAY LCD MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG AUSGESTATTET. DIE DAUER
DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BETRAGT AB DEM LETZTEN DRUCK EINER TASTE 20 SEKUNDEN. DAS DISPLAY
(_\/? SCHALTET SICH NACH EINER BESTIMMTEN ZEIT AUS, UM DEN BATTERIEVERBRAUCH ZU VERMINDERN (MODALITAT

ENERGIEEINSPARUNG).

DIE FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG WERDEN DURCH ENTFERNEN DER FERNBEDIENUNG VON DER BASIS (ODER

DURCH EINEN LANGEREN TASTENDRUCK) WIEDER AKTIVIERT.

DEUTSCH
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BEDIENFELD

TASTE
ON/OFF

ANZEIGE DER VERSCHIEDENEN
TEXTNACHRICHTEN

ZUGRIFF
AUF DAS MENU

REGULIERUNG EINSTELLUNG DER
BETRIEBSLEISTUNG TEMPERATUR
LEGENDE IKONEN

A

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Ausgeschaltet: Zeigt die Abwesenheit von Alarmen an
Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an

&)

Gibt den Zustand der wochentlichen Programmierung an
Ausgeschaltet: Deaktiviert.
Eingeschaltet: Aktiviert.

BT | Nichtin Gebrauch WI-FI | Nicht in Gebrauch
Zeigt den Kontakt des zusatzlichen externen Thermostats an
6 Geschlossener Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen externen Ikone Funktion STAND BY
N Thermostats ist geschlossen. STBY | Ausgeschaltet: Deaktiviert.
(o) Offener Kontakt: Der Kontakt des zusdtzlichen externen Eingeschaltet: Aktiviert.

Thermostats ist offen.

Gibt die Leistung des Ofens an.

Aufleuchtende Flamme: Stabile Leistung.
Blinkende Flamme, die Leistung wird erhéht oder
vermindert.

[
[

Zeigt den Betrieb der Umwalzpumpe an.

Ausgeschaltet: Umwalzpumpe stillstehend.
Eingeschaltet: Umwalzpumpe aktiv.

Blinkend : Elektronische Funktion gegen Kondensat aktiv.

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an.
Ausgeschaltet : Bellftung nicht aktiv.

0?379 Eingeschaltet : Bellftung aktiv. g Nicht in Gebrauch
Blinkend: Reduzierte Belliftungsgeschwindigkeit zur
Kompensation.
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ALLGEMEINES MENU

i
D

@ Taste Zurlick - Ausgang

@ @ Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
@ @ Anderung der Daten der Einstellung: Erhdhen (4); senken (5)

e
04_@ @ Bestatigung - Zugang zum Menu

)

©
l:';]

‘ BELUFTUNG } > FREIGABE
* GESCHWINDIGKEIT
‘ EASY SETUP } :} SET SET RAUMTEMP
}
CHRONO > FREIGABE
PRG1
v PRG2
EINSTELLUNG } » DATUM-UHRZEIT PRG3
SPRACHE PRG4
DISPLAY
STANDBY
ERSTE LADUNG
ENTLUEFTEN
v REINIGUNG
‘ *OFEN STATUS ‘ GRAD
‘ RESET
*TECHN. EASY CONTROL
MENUE *DEM TECHNIKER VORBEHALTEN

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Wahrend der ersten Ziindungen des Produkts zu befolgende
Ratschlage:
In den ersten Betriebsstunden kdnnen durch den normalen Prozess
des "Temperatureinlaufs" Dampfe und Gerliche entstehen.
Wahrend dieses Prozesses, der je nach Produkt von unterschiedlicher
Dauer ist, wird empfohlen:
¢ Den Raum gut liften
¢ Falls vorhanden, eventuelle Teile aus Majolika oder Naturstein
von der Oberseite des Produkts entfernen
¢ Das Produkt bei der maximalen Leistung und Temperatur
aktivieren
¢ Einen ldngeren Aufenthalt in der Umgebung vermeiden
¢ Die Oberflachen des Produkts nicht beriihren
Anmerkungen:
Der Prozess ist nach mehreren Heiz-/Kiihlzyklen abgeschlossen.
Zur Verbrennung dirfen keine anderen als die in der Anleitung
angegebenen Elemente oder Stoffe verwendet werden.

VERSICHERN SIE SICH, DASS DER BRENNSCHALENBODEN FREI VON
RUCKSTANDEN ODER VERKRUSTUNGEN IST. DIE LOCHER IM BODEN
MUSSEN VOLLIG FREI SEIN, UM EINE EINWANDFREIE VERBRENNUNG
"EASY SETUP"
DIE VERBRENNUNG AN DIE BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN

(?

SICHERZUSTELLEN. UBER DIE FUNKTION

ANGEPASST WERDEN.

Vor der Ziindung des Produkts miissen die folgenden Priifungen
durchgefiihrt werden:
¢ Falls der Anschluss an eine Hydraulikanlage vorgesehen ist,
muss diese in allen ihren Teilen vollstandig und funktionsfahig
sein und den Anweisungen im Handbuch des Produkts und den
geltenden Vorschriften entsprechen.
+ Der Pellet-Behdlter muss vollstandig gefiillt sein
¢ Die Brennkammer und die Brennschale miissen sauber sein
* Den hermetischen Verschluss der Feuertiire, des Aschekastens
und des Pellet-Behalters (falls in der hermetischen Ausfiihrung
vorhanden) prifen, die geschlossen und frei von Fremdkorpern
in Ubereinstimmung mit den Elementen und Dichtungen sein
mdssen.
+ Kontrollieren,
angeschlossen ist
¢ Der Schalter (falls vorhanden) muss sich auf Position “1”
befinden.

dass das Stromversorgungskabel richtig

BRENNSCHALENBODEN

KANN
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

Sobald das Stromkabel an der Riickseite des Generators angeschlossen ist, den Schalter (falls vorhanden) auf Position (1) stellen.
Der Schalter dient zur Stromversorgung der Platine des Generators.

DATUM-UHRZEIT

Dieses Men erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drlicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste 6 DATUM-UHRZEIT bestatigen und die Tasten 4 und 5 fiir die Zuordnung des Tages verwenden.
Mit dem Druck der Taste 6 fortfahren.

Mit der Taste 4 oder 5 einstellen und mit Taste 6 weitergehen, um Tag, Stunde, Minute, Datum, Monat, Jahr einzustellen.
Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu durchlaufen.

L 2R 2R JER SR 2R 4

SPRACHE

Dieses Mend erlaubt, die bevorzugte Sprache einzustellen.

Die verfligbaren Sprachen sind:

Italienisch - Englisch - Deutsch - Franzdsisch - Spanisch - Portugiesisch - Dénisch - Estnisch - Kroatisch - Slowenisch - Niederlandisch - Polnisch
- Tschechisch.

BEDIENUNGSVERFAHREN
¢ DieTaste 6 driicken.
Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.
Die Taste 3 bis SPRACHE driicken und mit der Taste 6 bestatigen.
Die Sprache mit den Tasten 4 oder 5 wahlen.
Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 drlicken, um die vorherigen Menus bis zum Anfang zu durchlaufen.

* & o o

GRAD

Dieses Meni erlaubt, die MaBeinheit der Temperatur einzustellen. Der werkeingestellte Wert ist °C.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drilicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 bis GRAD driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um Celsius oder Fahrenheit zu wahlen.

Zum Bestétigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu durchlaufen.

* 6 6 o o

FEHLZUNDUNG

DERERSTE ZUNDVERSUCH KONNTE SCHEITERN, DA DIE SCHNECKE NOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT

(? IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DIE NORMALE ZUNDUNG AUSREICHENDEN MENGE PELLETS BESCHICKT.
WENN DAS PROBLEM ERST NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AUFTRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN
DER BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELMASSIGEN REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFUHRT
WURDEN
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FUNKTIONSWEISE UND LOGIK

ZUNDUNG

Driicken Sie nach der Priifung der oben aufgelisteten Punkte die Taste 1 fur drei Sekunden, um den Ofen zu zlinden. Fir die Phase der
Zlindung stehen 15 Minuten zur Verfligung, nach erfolgter Ziindung und Erreichen der Steuertemperatur, unterbricht der Ofen die Phase der
Zindung und geht auf ANLAUF Gber.

VORBEREITEN
In der Phase derVorbereitung stabilisiert der Ofen den Verbrennungsprozess und erhéht nach und nach die Verbrennungsleistung. Dann geht
er auf BETRIEB Uber.

BETRIEB
In der Betriebsphase geht der Ofen auf den eingestellten Leistungssollwert tiber, siehe ndchsten Eintrag.

SET LEISTUNG
Die Betriebsleistung von 1 bis 5 (lUber die Tasten 2 - 3) einstellen.
Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = hochste Stufe.

EINSTELLUNG H20
Die Temperatur des Heizkessels von 65 - 85°C (liber die Tasten 4 - 5) einstellen.

FUNKTIONSWEISE DER UMWALZPUMPE

Die Umwadlzpumpe aktiviert die Wasserzirkulation, wenn die t° des Wassers im Ofen ungefdhr 60° C erreicht. Da die Umwalzpumpe bei
Uber 60° C stets in Betrieb ist, empfiehlt es sich, fiir einen gleichmaBigeren Betrieb des Gerats eine Heizzone stets gedtffnet zu lassen, und
Blockierungen durch Ubertemperatur zu vermeiden. Normalerweise wird dieser Bereich als "Sicherheitszone" bezeichnet.

SET RAUMTEMP
Es ist moglich, die vordere Belliftung zu aktivieren/deaktivieren und die Raumtemperatur durch die Raumtemperatursonde (im Produkt
integriert) zu kontrollieren. (Siehe Kapitel "Beltiftung" auf den folgenden Seiten.)

AUSBLASEN

Wahrend der Betriebsphase lauft im Ofen ein Zahler, der nach einer voreingestellten Zeit eine Reinigung der Brennschale durchfihrt.

Diese Phase wird auf dem Display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere Leistung gebracht und die Leistung des Rauchgasmotors wird
flr eine in der Programmierung eingestellte Zeit erhoht. Nach der Reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er sich erneut
auf die eingestellte Leistung bringt.

MODULATION und H-OFF

Wahrend sich die Wassertemperatur an den eingestellten Sollwert anndhert, beginnt der Kessel zu modulieren und erreicht so automatisch
die minimale Leistungsstufe. Wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert Gberschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet
dabei H-OFF, und wird ebenso automatisch wieder geziindet, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert sinkt.

ABSCHALTUNG

Drei Sekunden lang Taste 1 driicken.

Danach geht das Gerat automatisch auf die Ausschaltphase Giber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchmotor und der Motor des Warmluftgebldses bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im Werk
eingestellten Parameter abgesunken ist.

ERNEUTE ZUNDUNG
Die erneute Ziindung des Ofens sowohl im Automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann méglich, wenn die Bedingungen des
Abkihlungszyklus und des voreingestellten Timers erfillt sind.

ZUR ZUNDUNG KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN!
BEIM EINFULLEN DEN PELLET-SACK NICHT MIT DEM HEISSEN OFEN IN BERUHRUNG BRINGEN!
IM FALLE STANDIGER FEHLZUNDUNGEN EINEN AUTORISIERTEN TECHNIKER RUFEN.

ALLE AN DER BRENNSCHALE ANGEBRACHTEN TEILE, DIE MIT DEM GERAT
GELIEFERT WERDEN, WIE IN DER NEBENSTEHENDEN ZEICHNUNG DARGESTELLT,
MUSSEN WAHREND DER VERWENDUNG IMMER MONTIERT SEIN.

DIE ENTFERNUNG BEEINTRACHTIGT DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS UND

& FUHRT ZUM UMGEHENDEN VERFALL DER GARANTIEZEIT.

IM FALLE VON ABNUTZUNG ODER VERSCHLECHTERUNG DEN ERSATZ DES
TEILES BEIM KUNDENDIENST ANFORDERN (DER ERSATZ FALLT NICHT UNTER
DIE PRODUKTGARANTIE, DA ES SICH UM EIN VERSCHLEISSTEIL HANDELT)
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ZUSATZTHERMOSTAT

ANM. : DIE INSTALLATION MUSS VON EINEM AUTORISIERTEN TECHNIKER AUSGEFUHRT WERDEN

Es besteht die Méglichkeit, die Temperatur einer Ortlichkeit zu messen, die an den Raum angrenzt, in dem der Ofen aufgestellt ist.
Daflir gentligt es, ein Thermostat entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Anweisungen anzuschlieBen (es wird empfohlen, das
optionale mechanische Thermostat auf einer Hohe von 1,50 m vom Boden zu positionieren). Der Betrieb des Ofens mit an der Klemme TA
angeschlossenem AuBenthermostat kann je nach der Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion STAND-BYunterschiedlich sein.
Werkseitig ist die Klemme TA gebriickt, daher ist der Kontakt stets geschlossen (Anforderung).

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERMOSTAT MIT STAND-BY AKTIV

Wenn die Funktion STAND-BY aktiv ist, ist leuchtet die lkone STBY auf. Wenn der Kontakt bzw. der AuBenthermostat nicht mehr angeregt ist
(Kontakt gedffnet / Temperatur erreicht), schaltet sich der Ofen ab. Sobald der Kontakt bzw. der AufSenthermostat in den Zustand "angeregt"
wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch nicht erreicht), erfolgt erneut die Ziindung.

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten
Bedingungen abhéngig. Wenn sich der Ofen in H-OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des
Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERMOSTAT MIT STAND-BY DEAKTIVIERT

Wenn die Funktion STAND-BY deaktiviert ist, ist die lkone STBY aus.

Wenn der Kontakt bzw. der AuBlenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt geoffnet / Temperatur erreicht), geht der Ofen auf
Minimalbetrieb. Sobald der Kontakt bzw. der AuBenthermostat in den Zustand "angeregt" wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch
nicht erreicht), beginnt der Ofen erneut mit der voreingestellten Leistung zu arbeiten.

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten
Bedingungen abhangig. Wenn sich der Ofen in H-OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des
Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

INSTALLATION ZUSATZTHERMOSTAT

Ein mechanisches oder digitales Thermostat mit Eingangsart,normalerweise gedffnet” ist erforderlich.
Stecker aus der beziliglichen Netzsteckdose ziehen.

Verbinden Sie unter Bezug der Abbildung die beiden Kabel des Thermostats (Trockenkontakt - nicht 230 V!).
Speisen Sie erneut den Ofen.

* o o 0

(? KONSULTIEREN SIE FUR DIE AKTIVIERUNG DES STAND-BY DAS KAPITEL "EINSTELLUNG"
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