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Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Feuergott Gasgrills. Lesen Sie die
Anleitung sorgfaltig durch. Sie enthalt wichtige Hinweise fir Sicherheit, Gebrauch und
Wartung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung
beschrieben. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf. Handigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Der Gasgrill wird in drei Paketen geliefert.

Wichtige Warnhinweise

Nur im Freien verwenden.

Zugangliche Teile konnen sehr heifl werden. Kinder fernhalten.
Gerat wahrend des Betriebs nicht bewegen.

Nach Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehalter schlief3en.

Jegliche Modifikation des Gerats kann gefahrlich sein.
Keine Anderung am Gerat vornehmen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

T
1
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Lesen Sie die Anleitung sorgfaltig, bevor Sie den Grill verwenden.

Folgen Sie allen Montageanweisungen in dieser Anleitung.

Vor jeder Inbetriebnahme muss sich der Betreiber versichern, dass alles in
ordnungsgemafBem Zustand ist. Es konnten bspw. Teile unsachgemal eingebaut,
Verschraubungen locker oder etwas beschadigt sein. Beheb Sie dies unbedingt vor der
Inbetriebnahme.

Dieses Gerat ist ausschliefllich fiir den privaten Gebrauch und die Zubereitung von
grillbaren Speisen vorgesehen.

Der Grill darf nicht in geschlossenen Bereichen verwendet werden, da er keine
Beschrankung hinsichtlich der Emission von unverbranntem Gas hat. Der
Wandbereich muss zu mindestens 25 % geoffnet sein.

Stellen Sie lhren Gasgrill auf eine sichere, ebene Flache.

Halten Sie den Grill von jeglichen brennbaren Materialien fern. Der Abstand sollte
mindestens 0,5 bis 1 m betragen.

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin, mentholhaltige Brennstoffe oder andere
brennbare Dampfe und Flissigkeiten in der Nahe des Gerats.

Zinden Sie den Gasgrill niemals mit Benzin oder vergleichbaren Flissigkeiten an.
Beim Anziinden der Brenner muss der obere Deckel immer gedffnet sein.

Der Backburner darf nur bei herausgenommenem Warmhalterost betrieben werden,
da es sonst zu Verformungen des Rostes kommen kann.

Schitzen Sie sich und insbesondere Kinder beim Gebrauch vor heiflen Flachen des
Grills.

Lassen Sie den Gasgrill wahrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



1 Verwenden Sie nach Mdoglichkeit Grillhandschuhe und langstielige Grillwerkzeuge
beim Grillen.

1 SchlieBen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehalter.

f Jegliche Anderungen am Gerat sind gefahrlich und untersagt. Versuchen Sie nicht,
unbefugt in die Hauptsteuerung des Grills, d. h. Gashahne, Injektoren, Ventile, etc.
einzugreifen.

Sicherheitshinweise zu Fettbranden

1 Reinigen Sie Ihren Grill in regelmafigen Abstanden.

1 Anhaftungen und Verkrustungen in der Brennkammer, auf Brennerabdeckungen,
Grillrosten und Grillplatten sollten entfernt werden.

1 Entfernen Sie vor jeder Inbetriebnahme Fettansammlungen an allen Ablaufen, die
zum Fettauffangbehalter fihren, und in der Fettauffangschale.

1 Im Falle von unkontrollierten Stichflammen das Grillgut aus den Flammen nehmen,
bis diese nachlassen.

1 Im Falle eines Fettbrandes die Brenner zudrehen, die Gaszufuhr schlieffen und das
Grillgut vom Rost nehmen. Lassen Sie den Deckel gedffnet, bis das Feuer erloschen
ist.

9 Falls der Brand nicht kontrollierbar ist, missen Sie unmittelbar Loschversuche mit
einem geeigneten Loschmittel unternehmen. Niemals Wasser in den Gasgrill gief3en,
um Stichflammen zu l6schen.

1 Im Notfall die Feuerwehr rufen, sich vom Brandherd entfernen und Dritte informieren.

Sicherheitshinweise zu Gasflaschen

1 Das Hantieren mit der Gasflasche ist fern von Ziindquellen durchzufiihren.

1 Die Flasche muss immer stehend eingebaut werden.

1 Die Lagerung und der Transport der Gasflasche darf nur mit Sicherheitskappe
erfolgen.

1 Die Gasflasche muss von jeglichen Hitzequellen ferngehalten werden.

1 Verwenden Sie keine Gasflasche mit beschadigtem Ventil.

1 Trennen Sie ein Gasanschlussteil nie vom Gasgrill oder dem Gasregler/der Gasflasche,
wenn der Grill in Betrieb ist.

1 Das Wechseln der Gasflasche ist nur in gut durchlifteten Bereichen durchzufihren.

1 Leere Gasflaschen missen stets vorsichtig behandelt werden. Auch wenn sich in der
Gasflasche keine Flissigkeit mehr befindet, kann noch ein Gasdruck vorherrschen.

Sicherheitshinweise zu Gasschlauchen

1 Uberpriifen Sie den Gasschlauch vor jedem Gebrauch.
1 Untersuchen Sie den Schlauch auf Risse, Schnitte und Abriebspuren.
9 Der Grill darf nicht verwendet werden, wenn der Gasschlauch defekt ist.



Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Verschraubungen der
Gasschlauchverbindungen auf festen Sitz.

Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht verdreht wird, sonst ist der Gasfluss bei der
Verwendung lhres Gasgrills beeintrachtigt.

Der Gasschlauch darf keine tbermafiige Spannung haben.

Die maximale Lange des Gasschlauches darf 1,5 m nicht Uberschreiten.

Stellen Sie sicher, dass der Gasschldtaihliegt und nicht in Kontakt mit hei3en Flachen
kommt.

Der Gasschlauch muss eine Hitzebestandigkeit von tiber 80 °C aufweisen.

Wechseln Sie den Gasschlauch alle 2 Jahre, wenn die nationalen Vorschriften es
erfordern.

Sicherheitshinweise zu Gasleckagen

T

Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch alle Gasversorgungsanschliisse auf
Undichtigkeiten.

Keine offene Flamme verwenden, um auf Gaslecks zu prifen.

Im Falle eines Gaslecks bzw. bei Gasgeruch die Gaszufuhr zum Grill sofort abdrehen.
Loschen Sie alle offenen Flammen und drehen Sie die Drehregler zur Position 0.
Offnen Sie den Grilldeckel.

Entfernen Sie den Grill von Gebauden und brennbaren Gegenstanden. Ausstromende
Gase konnen Brande und Explosionen verursachen. Halten Sie Abstand vom Gerat.
Informieren Sie unverziglich die Feuerwehr, falls weiterhin Gasgeruch feststellbar ist.

Sicherheitshinweise zur Lagerung

1

Bei Nichtbenutzung des Gerates ist das Absperrventil der Gasflasche zu schlieen, um
mogliche Leckagen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Grill vollstandig abgekiihlt ist, bevor Sie ihn verstauen.
Lagern Sie den Grill an einem gut belifteten Ort, wenn die Gasflasche nicht aus dem
Gasgrill ausgebaut wird.

Entfernen Sie die Gasflasche, wenn Sie den Grill in einem geschlossenen Raum
aufbewahren. Die Gasflaschen sind an einem gut belifteten Ort, stehend und
auflerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Gasflaschen dirfen nicht in
geschlossenen Raumen gelagert werden.

Uberpriifen Sie Diise, Gasfiihrungsrohre und Gasbrenner in regelmaBigen Abstanden
auf Verstopfungen, wie z. B. Spinnenweben, Insekten, Larvenkokons, etc.



Technische Daten

Modell Hektor 4B-S

Gewicht 65,5 kg

Gaskategorie I3 B/P (50)

Gas- und Versorgungsdruck 50 mbar

Dise Hauptbrenner 0,81 mm

Dise Seitenbrenner 0,75 mm

Dise hinterer Brenner 0,79 mm

Gesamte Nennwarmeleistung 20,2 KW

Gasverbrauch 1470 g/h

Elektrische Energie 230V, 50 Hz

Halogenlampe 20 W (2 x 5 W Lampen, 1 x 10 W Adapter)

Mindestabstande zu brennbaren Materialien | Hinten: 450 mm
Seitlich: 250 mm
Oben: 1000 mm
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Symbolik des Bedienpanels

Symbol

Bedeutung

6

Maximale Gaszufuhr

6

Minimale Gaszufuhr

Aus-Position

l 1. Brenner
] 2. Brenner
3. Brenner
L
4. Brenner
i
Heckbrenner

Infrarot-Brenner

Seitenkocher

Piezo-Zindung

Beleuchtung Halogenlampe

/ | N\
N | , LED-Beleuchtung Drehknopfe




Explosionsansicht




Liste der Einzelteile

Nummer | Bezeichnung Menge | Nummer | Bezeichnung Menge

1 Deckel 1 2 Warmbhalterost 1

3 Gusseisengitter 2 4 Gusseisengitter 305 mm | 1
240x415 mm

5 Gusseisengitter 1 6 Flammschutz 3
250x415 mm
rechteckig

7 Rohrférmiger 3 8 Klammer 4
Hauptbrenner

9 Infrarot- 1 10 Halogenlampe 2
Hauptbrenner

11 Hinterer Brenner 1 12 Feuerraum 1

13 Schrankboden 1 14 Fettpfanne 1

15 Halterung fur die 1 16 Fettauffangschale 1
Fettauffangschale

17 Seitentisch- 2 18 Seitenbrennerabdeckung | 2
Verstarkungsbiigel

19 Seitentisch 1 20 Schienenhalterung 2

21 Edelstahl-Ablage 1 22 Griff fir Milleimer 1

23 Milleimer 1 24 Flaschenoffner 1

25 Gurt fur Gasflasche |1 26 Adapter 1

27 Schrankrickwand 1 28 Frontbalken des 1

Schranks

29 Linke 1 30 Rechte 1
Schrankseitenwand Schrankseitenwand

31 Seitenbrenner 1 32 Seitenbrenner-Grillrost | 1

33 Seitenbrennerplatte | 1 34 Haken 1

35 Abdeckung firden |1 36 Schalttafel 1
hinteren Brenner

37 Gasventil- und 1 38 Knauf 6
Gasschlauch-
Vorrichtung

39 LED- 1 40 Tdr 2
Beleuchtungsset

41 Tlrgriff 2 42 Rad 4

43 Batteriefach 1 Lb Dreieckige 2

Schrankhalterung

45 Gasflaschenhalter |2 46 Thermometer 1

47 Deckelscheibe 1 48 Deckelgriff 1

49 Gasdruckregler und | 1

Schlauch




Befestigungselemente

Teil Stickzahl Darstellung
A 4

B i v

C 2

> ‘ S

E 13 ?

F 6 v

G 4

H 4

Montage

Dem Grill liegt eine detaillierte Montageanleitung bei, die spezifische Montageablaufe fir das
jeweilige Modell enthalt. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfaltig, um die korrekte und
sichere Montage des Grills zu gewahrleisten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass
der Grill richtig zusammengebaut ist.

Hinweis: Ecken und Kanten konnen bei unsachgemafBer Handhabung wahrend des
Montagevorgangs Schnittverletzungen verursachen. Gehen Sie stets vorsichtig mit den Teilen
des Grills um. Es wird dringend empfohlen, die Hande mit Arbeitshandschuhen zu

schitzen.
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B: 4 Stk.
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E 4 Stk.
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B: 4 Stk.

B: 1 Stk.
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E 4 Stk.
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E 1 Stk.
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B: 2 Stk.

D: 2 Stk.

B: 2 Stk.
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B: 4 Stk.

E 4 Stk.
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F: 4 Stk.

C: 2 Stk.
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Offnen Sie die Seitentischabdeckung.

Nehmen Sie die Edelstahl-Ablage heraus.

Setzen Sie sie in die Seitentischabdeckung ein.

Die Edelstahl-Ablage kann bei Nichtbenutzung im Seitentisch aufbewahrt werden.
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Vor der Inbetriebnahme

Anleitung fir den Gasanschluss

Dieser Gasgrill wird mit Butan-/Propan-Flissiggas betrieben. Die LPG-Gasflaschen (Liquefied
Petroleum Gas]) erhalten Sie bei einem 6rtlichen Gash&andler. Wir empfehlen eine 11 kg LPG-
Gasflasche. Diese reicht fiir eine Heizdauer von circa 7,5 Stunden (in Abh&ngigkeit von der
verwendeten Brenneranzahl und eingestellten Brennerleistung).

Es dirfen ausschliefilich behordlich zugelassene Druckregler, die dem nationalen
Betriebsdruck entsprechen, verwendet werden. Der Druckregler muss mit den Standards EN
16436 oder EN 16129 in der aktuellen Version konform sein. Informationen dazu erhalten Sie
bei Ihrem Fachbetrieb.

Folgende Gasdruckregler bendtigen Sie fir die entsprechenden Gaskategorien, die sich je
nach Land unterscheiden:

Gaskategorie Gasdruckregler

I3+ (28-30/37) 28-30 mbar (Butan)/37 mbar (Propan)
I3 B/P (30) 28-30 mbar (Butan/Propan])

13 B/P (37) 37 mbar (Butan/Propan)

13 B/P (50) 50 mbar (Butan/Propan)

Der Gasgrill wird mit einem fiir Deutschland zugelassenen 50 mbar Druckregler geliefert.

Einbau der Gasflasche

Beachten Sie, dass die Gasflasche immer stehend im Unterschrank eingebaut werden muss.
Die Gasflasche darf nicht grof3er sein als zugelassen.

1. Offnen Sie den Unterschrank des Gasgrills und fiihren Sie die Gasflasche in die
Flaschenhalterung ein.

2. Das Ventil der Gasflasche muss in Richtung Vorderseite des Grills zeigen.
3. Legen Sie den Haltegurt um die Gasflasche.

Mochten Sie die Gasflasche auflerhalb des Unterschranks aufstellen, fihren Sie den
Gasdruckregler und die Schlauchfiihrung durch die Seiten6ffnung. Stellen Sie die Flasche
stehend neben dem Grill auf und achten Sie darauf, dass der Gasschlauch frei liegt und nicht
mit heiBen Flachen in Berihrung kommt. Montieren Sie den Gasdruckregler und prifen Sie
auf mogliche Leckagen.

Anschluss der Gasflasche und des Gasdruckreglers

Verbinden Sie den Schlauch und den Gasdruckregler mit der Gasflasche auf der rechten Seite
des Grills. Prifen Sie die Verbindungselemente auf undichte Stellen gemafB Abschnitt
.Dichtheitspriifung”, nachdem Sie die Verbindung vom Gasschlauch/Druckregler zum Grill
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montiert haben. Achten Sie darauf, dass die Gasflasche nur in einer sicheren, aufrechten
Position verwendet werden darf.

1. Priifen Sie die Verschraubung Gasschlauch/Gasdruckregler mit einem Maulschlissel auf
festen Sitz.

2. Drehen Sie die Sicherheitskappe der Gasflasche so, dass der Pfeil auf die Liicke in der
Ummantelung zeigt.

3. Entfernen Sie die Sicherheitskappe, indem Sie die Schlaufe herausziehen. Verwenden Sie
dafir kein Werkzeug.

4. Uberpriifen Sie, ob der schwarze Dichtungsring im Flaschenventil sitzt. Legen Sie den
Gasdruckregler nach unten ber das Ventil mit Schalter.

5. Drehen Sie den Schalter an der Gasflasche im Uhrzeigersinn. Danach schalten Sie den Grill
wie angewiesen ein.

Trennen der Gasflasche
1. Schlief3en Sie den Gashahn.

2. Warten Sie, bis der Brenner und die Zindflamsmme erloschen sind. Bei Installationen mit
Umschaltventil muss nur die leere Flasche abgeschaltet werden.

3. Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf die leere Flasche.

Dichtheitsprifung

Obwohl alle Gasanschlisse des Grills vor dem Versand im Werk auf Lecks getestet werden,
muss am Installationsort eine vollstandige Gasdichtheitsprifung durchgefiihrt werden.
Durch den Transport konnten sich einzelne Gasanschlisse gelost haben oder beschadigt
worden sein. Uberpriifen Sie das ganze System regelmaBig auf Leckagen, indem Sie die unten
aufgefiihrten Vorgehensweisen befolgen. Bei Gasgeruch muss das Gerat sofort auf Dichtheit
geprift werden.

Prifen Sie die Gasanschlisse vor jeder Inbetriebnahme und bei jedem Wechsel der
Gasflasche zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bewahren Sie eine Spriihflasche mit Seifenwasser in
der Nahe auf. Verwenden Sie den Grill erst, wenn alle Verbindungen Uberprift wurden und
nicht lecken.

Vor dem Testen

Stellen Sie sicher, dass samtliches Verpackungsmaterial, einschlief3lich der Spanngurte, vom
Grill entfernt wurde.

Benutzen Sie zum Testen bspw. eine Seifenlosung aus einem Teil Flissigseife und einem Teil
Wasser. Zum Auftragen der Loésung bendtigen Sie eine Spriihflasche, einen Pinsel oder einen
Lappen. Stellen Sie fir den Dichtheitstest sicher, dass die Gasflasche zu 80 % gefullt ist.
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Testen

Wahrend der Dichtheitsprifung nicht rauchen. Fihren Sie die Prifung niemals bei offenem
Feuer durch.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Drehregler in der 0-Position befinden. Schlief3en Sie den
Gasdruckregler und den Gasschlauch an und 6ffnen Sie die Gaszufuhr.

2. Uberpriifen Sie alle Gasanschlussverbindungen auf Leckagen. Streichen Sie sadmtliche
gasfuhrende Teile mit der Seifenlosung oder einem geeigneten Lecksuchspray ein. Wo ein
Leck vorhanden ist, erscheinen Seifenblasen.
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